1l gruppo otturatore & composto dal ¢
di chiusura. Pesa 405 grammi.

W Testo di Massimo Vallini, foto di Fabio Riccardi

i questi tempi sembra che
il prezzo sia tutto. E | fucili
turchi diventano interes-

& santi come non mai, anche
perché i produttori di quel Paese non
stanno certo a guardare e restano forte-
mente competitivi. Adesso si lanciano
anche sull'inerziale con un prodotto deci-
samente economico che non si pud para-
gonare certo a Benelli, ma non sfigura a
cominciare dallaspetto estetico. Il Khan
Matrix ha una particolare finitura della car-
cassa, denominata Duotone, ottenuta con
losanghe lucidate e altre opache che non
& poi male. Per il resto, il semiautomatico
non brilla per originalita, ma brilla invece
per il prezzo, 549 euro, che & decisamente
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orpo in acciaio cromato a Spessore, dalla testina rotante con il gancio dell'estrattore e

le alette

Sufficientemente curato nell'estetica, questo inerziale turco
non brilla per originalitd, ma costa meno

della meta della maggior parte dei concorrenti blasonati,
tutti italiani. Decisamente compefifivo

meno della meta della maggior parte dei
concorrenti blasonati che sono comunque
tutti italiani: Benelli, Breda, Franchi, Fap-
Pietta, Marocchi. 'azienda Khanshotguns
& sortanel 1985, a Uztimlti/Konya che & la
Gardone turca, dove oggi ha uno stabili-
mento di 3 mila metri quadrati. Nonostante
la giovane et, € uno dei principali espor-
tatori turchi e produce sovrapposti e
monocanna basculanti, doppiette e fucili
a pompa. L'automatico & uno, il Matrix con
funzionamento inerziale, in due versioni:

la Duotone in prova su queste pagine e e
versione Silver, anodizzata argento, leg
germente piu costosa.

La carcassa del Matrix duotone & macchi
nata da trafilato in lega di alluminio, ano
dizzata nera opaca e lucida, ha due lunght
fresature sulla sommita per il montaggit
dell'ottica. Dell’estetica della carcassa h
detto: la forma & moderna e gradevole
ma pur sempre ispirata al massimo prc
duttore di inerziali del mondo (direi in pa
ticolare il calibro 28).




Il modello Matrix duotone ¢ il semiautomatico inerziale calibro 12 della turca Khan. Costa 549 euro.

Per chi vuole comprarlo

A chi ¢ indirizzato: ai cacciatori che vogliono provare I'inerziale
Cosa richiede: questo automatico inerziale ha un assetto con peso leggermente avanzato
Perché comprarlo: perché & I'inerziale pit economico del momento
Con chi si confronta: & meno costoso di tutti i concorrenti inerziali; con lo stesso sistema
di funzionamento ci sono anche Benelli Pasion, Breda Echo, Franchi Fast, Fap-Pietta
Zephyrus, Marocchi Sil2.




{1 fucili a canna liscia |

Il gruppo otturatore, macchinato da trafi-
lato in acciaio e cromato a spessore, €
identico all'illustre predecessore a cui
comungque & scaduto il brevetto da tempo
(il primo risale al 1966 e quello della testina
rotante al 1983). Pesa 405 grammi. Natu-
ralmente testina rotante e, all'interno, la
robusta molla che restituisce l'inerzia
dell’esplosione della cartuccia e consente
|a ripetizione del colpo.

{MoLTE SIMILITUDINI

Anche il gruppo di scatto a geometria
variabile ha parecchi punti di contatto con
il predecessore. A mio parere la leva del
cut-off sporge un po’ troppo: pit facile
forse da individuare, ma disturba un po’
durante il tiro. Piuttosto comodo, invece,
il ponticello ovale che protegge il grilletto.
Il traversino della sicura, che & invertibile,
ha forma a mezzaluna, & in plastica dura
di colore grigio e godronato sulla super-
ficie. La radice anteriore del ponticello &
piuttosto ampia, con due nervature che
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Khan Matrix duotone calibro 12

A sinistra: la culatta della canna
priva di prolungamento, I'espulsore
elastico & fissato all'interno

della carcassa. La canna ¢ cromata
internamente. Lunga 650 mm
(disponibile 700), pesa 931 grammi
ed & forata a 18,3 mm.

A destra: sul lato sinistro le stesse
losanghe del lato destro, la spina
che fssa il gruppo di scatto

e la vite di fissaggio dell'espulsore.
La carcassa & macchinata

da uno stampato di lega di alluminio
ed é finita lucida e opaca.

Sotto: il gruppo di scatto con
guardamano in tecnopolimero.

1l dispositivo del cut-off &
direttamente collegato all'elevatore.

dovrebbero contribuire ad alleggerirne
I'estetica. Sul lato sinistro della carcassa,
I'unica spina per il fissaggio del gruppo di
scatto e la vite che trattiene I'espulsore
elastico all'interno della carcassa. Si,
perché la canna & priva dell'ormai quasi
irrinunciabile prolungamento di culatta:
senz'altro per motivo di contenimento di
costi, si capisce. La canna, comunque, &
in acciaio, cromata internamente, lunga
650 mm (disponibile 700), pesante 931
grammi, forata a 18,3 mm. £ equipaggiata
con 5 strozzatori intercambiabili in acciaio
(*, ok Kk o cyl KAkKK), |tll1§]hi 50 mm,
e in dotazione con la relativa chiave. La
bindella a ponticelli, arabescata antiri-

1l guardamano & perfettamente ovale. | grilletto
cromato & ben conformato e, davanti, si nota

il traversino emilunare della sicura, Il tasto

del cut-off consente di sostituira la cartuccia
carica direttamente dalla camora, tonore bloccato
il carrello-otturatore in aportura ¢ hloccare
I'alimentazione delle cartucco nal sorbatoio.

flesso, & larga 7 mm, il mirino € a barretta,
rosso fluorescente.

La canna & fissata mediante un occhione
saldato, che si innesta sull’estremita del
tubo serbatoio, a sua volta poi bloccata
da un semplice tappo a vite con molla. I
tappo del serbatoio, che pesa 32 grammi,
ha forma gia vista, con fresatura ad anda-
mento elicoidale. Le lavorazioni meccani-
che in genere non sono impeccabili, ma
sufficienti. E, poi, con quel prezzo!

Il calcio & in noce turco ovviamente, di
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" scheda tecnica

B Costruttore: Kayhan Av Ttfekleri
® San. ve Dis Tic Ltd. Sti., Inklap Mah.
B Alemdag Cad. Site Yolu Sokak 3,

: 34768 Umraniye/Istanbul (Turchia),

B tel. +90.216.63.27.555,

w fax+90.216.63.27.444,

m Www.khanshotguns.com,

m info@khanshotguns.com

. Distributore: The four company stl, via
l G. Marconi 118/b, 25069 Villa

B Carcina (Bs), tel. 030.89.83.872,

B fax 030.89.80.357, www.tfc.it

® Modello: Matrix duotone

: Tipo: fucile monocanna a 3 colpi

E Galibro: 12/76

m Funzionamento: semiautomatico ad
m azione inerziale con testina rotante

| |
:La prova in placca
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Chiusura: geometrica
Alimentazione munizioni: serbatoio
tubolare per 3 cartucce 12/76, con
riduttore a due colpi, dispositivo
cut-off per la sostituzione veloce

del colpo in canna

Canna: canna in acciaio cromata
internamente; cilindrica con 5
strozzatori intercambiabili in acciaio
inossidabile, lunga 650 mm
(disponibile 700), pesante 931
grammi, forata a 18,3 mm
Estrattore: a unghia con molla,
sulla faccia della testina

Espulsore: puntone cilindrico caricato
elasticamente e alloggiato

nella carcassa

Cartuccia: Fiocchi Pl con 32 grammi piombo 10
Totale pallini per cartuccia: 806

Distanza di tiro: 35 metri

Percentuale di pallini nel cerchio di 750 mm:
73,4% (592 pallini)

Percentuale di pallini nel cerchio esterno:
79% (468 pallini)

Percentuale di pallini nel cerchio interno di
350 mm: 21% (124 pallini)

Distribuzione: leggera dispersione orizzontale

Il fucile & lungo 1.205 mm con canna di 650 mm e pesa 3.175 grammi. Il calcio & in noce,
finito satinato. La pistola ha disegno moderno, con cocca poco rilevata.

antiriflesso

Congegni di puntamento: mirino
a barretta rosso fluorescente, bindella
a ponticelli di 7 mm, arabescata

Sistema di scatto: diretto, peso di
3.146 grammi (media di 10 pesate)
Sicurezze: manuale sul grilletto,
azionata da traversino passante
posto davanti al ponticello; sicura
automatica contro lo sparo a raffica;
sicura automatica contro lo sparo

a otturatore non in completa chiusura
Legni: in noce di grado standard con
finitura a olio, impugnatura a pistola
e calciolo in gomma, zigrinatura laser
su calcio e asta tipo caccia; calcio
lungo 365 mm, piega naso/tallone (con

Khan Matrix duotone calibro 12

spessore) 40/60

Materiali: carcassa e fodero
macchinati da trafilato in lega

di alluminio, fresature per il montaggio
dell'ottica; gruppo otturatore
macchinato da trafilato in acciaio

e cromato a spessore

Finitura: carcassa anodizzata nera
opaca e lucida; canna brunita
Dotazioni: 5 strozzatori intercambiabili
in acciaio lunghi 50 mm con chiave

(*’ **, ***’ *kkk e Cyl ***‘k*)

Peso rilevato: 3.175 grammi
Lunghezza complessiva rilevata:
1.205 mm con canna di 650 mm
Prezzo: 549 euro (569 la versione silver),
Iva inclusa

1 4 strozzatori intercambiabili in acciaio (*, **, **+*
e cyl *****), lunghi 50 mm, e in dotazione
con la relativa chiave e il quinto che & in canna (***),

grado standard con finitura satinata, I'im-
pugnatura a pistola ha coccia poco pro-
nunciata in ossequio a una moda che ha
ormai preso piede. il calciolo & in gomma,
antimpigliamento. Il calcio & lungo 365

Il calciolo
in gomma
antimpigliamento.
———————

mm, piega naso/tallone (con spessore)
40/60. La zigrinatura laser su calcio e asta
tipo caccia & larga, con cuspidi legger-
mente arrotondate. Ci sono righe che
riprendono le losanghe della carcassa
anche sul calcio, I'astina ha scanalature alte
per la presa della mano debole e riporta
incisa la scritta di marca e modello del
fucile. Il nome del modello & inciso e ver-
niciato in bianco anche sulla carcassa, di
fianco alla finestra di espulsione.

{Dorria PrOVA

Il semiautomatico & lungo 1.205 mm con
canna di 650 mm, pesa in tutto 3.175
grammi. Un po’ avanzato il baricentro,
la leggera astina si muove (forse si
poteva aggiungere un anello elastico,
come Franchi). Pero ho sparato di tutto:
a eccezione delle 24 grammi con le quali
si & subito manifestato qualche problema.
Grosso modo, sopra i 28 grammi, il Matrix
ha digerito tutto. Con buoni risultati alla
placca a 35 metri e ai piattelli. La risposta

del fucile & quella consueta: la mancanza
del prolungamento di culatta a sinistra del
fucile si fa un po’ rimpiangere: i pallini sono
leggermente dispersi per il maggiore
regime vibratorio della canna, trattenuta
alla carcassa e allo stelo del serbatoio sem-
plicemente con un occhione saldato.

A caccia, in riserva sui fagiani, il Matrix
si & difeso con le 36 grammi piombo 7.
Anche con cartucce pil toste il fucile
non picchia, ha tutta la dolcezza tipica
del sistema inerziale. L'estrema sempli-
cita del sistema e la mancanza dello
sfogo di gas, poi, autorizzano una manu-
tenzione minore del fucile e cicli di puli-
zia meno frequenti. Un semiautomatico
“onesto”, con qualche velleita, visto che
ormai il prodotto turco & sbarcato con
prepotenza negli Stati Uniti e anche in
Europa puo dire la sua contando sul
prezzo davvero interessante.
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